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TECHNISCHES DATENBLATT

EICHE BOGOTA

Landhausdiele

TECHNISCHE DATEN

Holzart
Sperzifikation
Sortierung
Oberflache
Nutzschicht (Eiche)
Mittellage (Hevea)
Gegenzug (Eucalyptus)
Gesamtdicke
Holzfeuchte
Kantenbearbeitung
Verlegesystem
FuRbodenheizung
Warmeleitfahigkeit

Wdarmedurchlasswiderstand

Verpackungseinheiten

Verlegetechnologie — Drop-Down

A npoiio

AP109 14/3 x 190 x 1.900 mm Mattlack natur

Eiche

Landhausdiele 1-Stab

Rustikal — astige Sortierung mit Splintanteil
leicht geburstet, Mattlack natur

3 mm

9 mm

2mm

14 mm

7% (+/-2%)

4-seitige Fase
Drop-Down-Klickverbindung

Geeignet fur Warmwasser-FuRbodenheizung
0,14 m? K/W

0,12 m? K/W

8 Stuck = 1 Paket = 2,888 m?
35 Pakete =1 Palette = 101,08 m?
24 Paletten =1 Container = 2.425,92 m?

Die moderne Drop-Down-Klickverbindung sorgt fur eine komfortable und prézise Verlegung. Die Dielen werden schrég
angesetzt und nach unten geklickt, was schnelles und sicheres Arbeiten ermoglicht.
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SAGEFURNIER 4-SEITIG GEFAST
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