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Schlossdiele 15/4 x 260 x 2.200 mm

T E C H N I S C H E  D A T E N

Holzart Eiche

Spezifikation Schlossdiele 1-Stab

Sortierung

Oberfläche

Nutzschicht (Eiche) 4 mm

Mittellage (Hevea) 9 mm

Gegenzug (Eucalyptus) 2 mm

Gesamtdicke 15 mm

Holzfeuchte 7 % (+/– 2 %)

Kantenbearbeitung 4-seitige Fase

Verlegesystem Drop-Down-Klickverbindung

Fußbodenheizung Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Wärmeleitfähigkeit 0,14 m² K/W

Wärmedurchlasswiderstand 0,12 m² K/W

Verpackungseinheiten
6 Stück = 1 Paket = 3,432 m²
27 Pakete = 1 Palette = 92,664 m²
26 Paletten = 1 Container = 2.409,26 m²

Verlegetechnologie — Drop-Down
Die moderne Drop-Down-Klickverbindung sorgt für eine komfortable und präzise Verlegung. Die Dielen werden schräg
angesetzt und nach unten geklickt, was schnelles und sicheres Arbeiten ermöglicht.
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Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Stand 2026. Alle Angaben ohne Gewähr.

E I C H E B O S T O N X L

EICHE BOSTON XL

AP104

Standard – leicht astige Sortierung mit wenig Splintanteil

Rohholzoptik, geölt

gebürstet, Rohholzoptik, transparent geölt mit SafeTop® Technologie
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